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FICHA TECNICA

COMPONENTE

UNIDAD

PATRONES DE DESEMPENO MINIMOS

MONITOR INDUSTRIAL 5
ANTERIOR CCTV INDIGO

UN

MONITOR INDUSTRIAL 55" / LED IPS FHD
1920 X 1080/LED / HDMI(1),
RGB(1),RS232C(1), RJ45(1), IR RECEIVER(1),
USB(1), VESA 400 X 400 / ENERGY STAR®
6.0 COMPLIANT/ 50,7 LBS

MONITOR INDUSTRIAL &
ANTERIOR CCTV XIS

UN

MONITOR INDUSTRIAL INDUSTRIAL 55" /
LED IPS FHD 1920 X 1080/LED / HDMI(1),
RGB(1),RS8232C(1), RJ45(1), IR RECEIVER(1),
USB(1), VESA 400 X 400 / ENERGY STAR®
6.0 COMPLIANT/ 50,7 LBS

NVR DE 24 CANALES
CANALES,24 PUERTOS

UN

NVR  DE 24 CANALES SOFTWARE 24
CANALES,24 PUERTOS POE(308 W), intel core
i7-3770, 2TB 2 X 1 GBPS UPLINK, MONTAGE
EN RACK.ACTUALIZABLE HASTA 64 CANALES

ITEM
]
2
3
MATRIZ
4 VISUALIZACION,

ADMINISTRACION

UND

8 X 8 HDMI MATRIX SWITCH WITH SCALER:
VIDEO INPUT INTERFACES 8 X HDMI TYPE
A FEMALE (BLACK) IMPEDANCE 100 Q MAX.
DISTANCE 18 M VIDEO OUTPUT
INTERFACES 8 X HDMI TYPE A FEMALE
(BLACK) IMPEDANCE 100 Q2 MAX. DISTANCE
15 M VIDEO MAX. DATA RATE 6.75 GBPS
(2.25 GBPS PER LANE) MAX. PIXEL CLOCK
225 MHZ COMPLIANCE HDMI (3D, DEEP
COLOR)  HDCP 14  COMPATIBLE
CONSUMER  ELECTRONICS  CONTROL
(CEC) MAX. RESOLUTION UP TO 1080P
MAX. DISTANCE UP TO 15 M CONTROL RS-
232 CONNECTOR: 1 X DB-9 FEMALE
(BLACK) BAUD RATE AND PROTOCOL:
BAUD RATE: 19200, DATA BITS: 8, STOP
BITS:1, PARITY: NO, FLOW CONTROL: NO IR
1 X MINI STEREQO JACK FEMALE (BLACK)
EDID SETTINGS EDID MODE: DEFAULT /
PORT1 / REMIX / CUSTOMIZED (EDID
WIZARD SUPPORT)
POWER CONNECTORS 1 X 3-PRONG AC
SOCKET MAXIMUM INPUT POWER RATING
100-240 VAC; 50-60 HZ; 1.0A CONSUMPTION
120 VAC, 60W; 230 VAC, 62w
ENVIRONMENTAL OPERATING
TEMPERATURE 0-50°C STORAGE
TEMPERATURE -20 - 60°C HUMIDITY O - 80%
RH, NON-CONDENSING PHYSICAL
PROPERTIES HOUSING METAL WEIGHT
4.03 KG ( 8.88 LB ) DIMENSIONS (L X W X H)
43.24 X 26.23 X 4.40 CM (17.02 X 10.33 X
1.73IN)
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5 CONTROLADOR PTZ CO

PANTA

LLA

UN

CONTROLADOR PTZ + 10/100MBPS RJ-45
ETHERNET NETWORK CONNECTION
POWER JACK CONNECTION (100-240V
ADAPTER INCLUDED)
RJ-45 JOYSTICK CONNECTION
9-PIN SERIAL PORT
2X RJ-11 DATA PORTS, PROTOCOLO
ONVIS

NETWORK 1080P /60

OUTDOOR RADIO PTZ DOME CA

FPS

FUL
MER

UN

CIBER DOMO PTZ RESOLUCION 2MPX
60FPS ZOOM 32X PROTOCOLO IP DIA Y
NOCHE FULL HD. ESTANDAR ONVIS

~

TIPO CISNE

ADAPTADORES PARA CAMARA

UELLO

ADAPTADORES PARA CAMARAS, CUELLO
TIPO CISNE TUBULARES METALICOS
INOXIDABLES

CONDUCTO INTERNO DE CONEXION DE
VIDEO Y DATOS
HERRAJES DE SUJECION Y AJUSTE QUE
PERMITAN AJUSTE Y ORIENTACION DE
CAMARA

LOS CABLES QUE ACCEDAN AL BRAZO
DEBERAN ESTAR PROTEGIDOS POR
CORAZA AMERICANA DESDE EL GABINETE
DE EQUIPOS UTILIZANDO LOS ACOPLES
METALICOS ADECUADOS PARA TAL FIN

8 CORONAS ANTIESCALATORIAS

CORONAS ANTIESCALATORIAS METALICAS
CON HERRAJES DE SUJECION Y AJUSTE,
CADA CORONA DE MINIMO 8 VARILLAS
METALICAS CADA UNA DE 40 CM CON LAS
PUNTAS DIRIGIDAS HACIA  ABAJO,
INSTALADAS DE 12 M RESPECTQO AL PISO

GABINETE EXTERIOR CON
POSTED COMUNICACION

ES NE

HERRAJES

A4

PARA

UND

GABINETE  NEMA EN MATERIAL
ESTRUCTURA: LAMINA  GALVANIZADA.
PUERTA: LAMINA GALVANIZADA, JUNTA
CONTINUA DE POLIURETANQ INYECTADO.
SOLDADURA AUTOMATIZADA. ACABADO:
PINTURA ELECTROSTATICA. PLACA DE
MONTAJE LG. JUNTA CONTINUA DE
POLIURETANO INYECTADO COLOR: RAL
7032 - RAL 7035 TEXTURADO. GRADO DE
PROTECCION IP SEGUN IEC - 60529: IP 85
GRADO DE PROTECCION NEMA: NEMA 4X
CODIGO IK: IKO5 UNIDAD DE EMPAQUE:
UNIDAD DE EMBALAJE: NUMERC DE
PUERTAS: CAJA CON PUERTAS Y
BISAGRAS OCULTAS, CERRADA EN TODO
EL CONTORNC PLACA DE ENTRADA Y
SALIDA DE CABLES PARTE INTERIOR.
PLACA DE MONTAJE.
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PUERTOS COBRE Y FIBRA 24 PUERTOS
10/100/1000 EN COBRE Y 2 PUERTOS GIGA
SFP, FAST ETHERNET VY GIGA ETHERNET
AUTO- SENSING, QOS (CALIDAD DE
SERVICIO) SOPORTADA, ACLS EN CAPA 2
Y 3, NORMAS SOPORTADAS IEEE 802.3.
IEEE 802.3Z, |IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1P, IEEE 802.3X, IFEE 802.3AD (LACP),
IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.3AF,
IEEE 802.1S, SOPORTE DE PROTOCOLOS
10 SWITCH L2 24 PUERTOS 0/100/1000 UND RFC 793 (TCP), 2131 (DHCP), 791 (IP), 768
GIGABIT Y/O 1350 (UDP), 783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC
3376, 793 (TCP), 2131 (DHCP), 791 (IP), 768
Y/O 1350 (UDP), 783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC
3376 DEBEN PERMITIR MEDIANTE MINIMO
DE (2) CONEXIONES DE FIBRA OPTICA CON
SUS MODULOS DE FIBRA, QUE PERMITAN
ENLACES REDUNDANTES TIPO ANILLO,
CON EL FIN DE SER CONFIGURADOS Y
CONECTADOS A LOS NODOS, EQUIPOS
ACTIVOS O CENTRO DE CONTROL,
GESTION SNMP V3
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO,
COMPRESION H264, RESOLUCIONES DE
GRABACION CONFIGURABLES, 2 CIF, 4 CIF
y HD DE IGUAL FORMA PARA CADA UNA DE
LAS RESOLUCIONES ANTERIORES, SE
DEBE PERMITIR UNA RATA DE CAPTURA
DE 7,5, 15 Y 30 FPS SIMULTANEOS PARA
CADA CAMARA, CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO OFERTADA Y
CALCULADA PARA UN MINIMO DE SEIS
MESES POR CADA UNA DE LAS CAMARAS
1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO [NAS) UND EN RESOLUCION HD 1280 X 720P A 15
FPS,CON TASA DE BIT DE 2048 KBPS,
DISENO ESTE DEBE CONTEMPLAR UN
TRAFICO POR CADA CAMARA EN H284, 15
FPS, HD 1280 X 720P COMO PEOR CASO.
POR LO TANTO EL DISENO DE
PROCESAMIENTO, CONEXIONES FISICAS.
TRAFICO, PROCESAMIENTO, LICENCIAS.
DISPONIBILIDAD, SISTEMA OPERATIVO,
MEMORIA, FUENTES  REDUNDANTES.
BALANCEADORES DE CARGA Y DEMAS
REQUERIMIENTOS B

p—
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AISLADO DE 2 KVA

ESTABILIZADOR  CON  |[TRASFORMADOR

UND

"ESTABILIZADOR CON TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO REGULADOR CAPACIDAD
Y POTENCIA 2 KVA CONMUTACION 100 %

ELECTRONICA EN BASE A
COMPARADORES DE VOLTAJE
TECNOLOGIA TRANSFORMADOR DE
DEVANADOS INDEPENDIENTES (

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO ) CON
TAPS CONMUTANDO SOBRE EL
SECUNDARIO DEL  TRANSFORMADOR
TIPO DE CORRIENTE ELECTRICA CA
SENOIDAL  GRADO  COMPUTADORAS
FRECUENCIA 58,8HZ - 81 HZ ( 60 HZ +/- 2 %
) TENSION DE ENTRADA 220-240 +/- 20 DE
LA TENSION NOMINAL TENSION DE SALIDA
120+/- 4 % TIPICO +/- 6 % CONDICIONES
EXTREMAS RANGO DE REGULACION +/- 15
% A LA ENTRADA +- 4 % A
LA SALIDA TIEMPO DE RESPUESTA 0,5
CICLOS 2 CICLOS EN CONDICIONES
EXTREMAS EFICIENCIA 95 % DISTORSION
ARMONICA MENOR AL 1 % THD SUPRESOR
DE PICOS DE VOLTAJE VARISTOR F-N N-T
Y F-T 150 VAC 250 N J CALOR GENERADO 5
BTU POR KVA APROX.
CAPACIDAD DE SOBRECARGA PARA 10
SEGUNDOS 110% PARA 60 SEGUNDOS 100
% TEMPERATURA DE OPERACION 0 A 60 C
(CENTIGRADOS ) 32 A 127 F (FAHRENHEIT)
AISLAMIENTO DIELECTRICO DEL CHASIS
200 \Y; RSM , MINIMO
CAPACIDAD DE DESBALANCEO EN FASES
100 % DE DESBALANCEO PROTECCION
CONTRA SOBRECARGA Y / O CORTO
CIRCUITO PIN DE CORTE FILTRC DE RUIDO
ELECTRICO FRECUENCIAS DE CORTE A 4
KHZ RUIDO AUDIBLE MENOR A 10DB A 1 M
DE DISTANCIA
TIPO DE TRANSFORMADOR
TRANSFORMADCR DE AISLAMIENTO CON
SECUNDARIO DE  MULTIPLES  TAPS
INDICADORES MONITOR ANALOGO . DE
FASES Y DE FUNCIONAMIENTO FORMA DE
CONEXION CABLE TRIPOLAR CON POLO A
TIERRA PARA LINEA DE ENTRADA

Centro Administrativo Municipal de Palmir,
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
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Nit.: 891.380.007-3 FICHA TECNICA

TRANSMISION DE VOZ SOBRE PROTOCOLO
INTERNET (VOIP) COMPATIBILIDAD ISDN
(BRI/PRI) ENLACE DIGITAL QSIG QUE
PERMITE MANEJO BASICO DE LLAMADAS
SELECCION AUTOMATICA DE RUTA (ARS)
ENCAMINAMIENTO DE MENOR COSTO (LCR)
ENLACES VIA T1/E1, E&M INTEGRACION CON
SISTEMA PROCESADORES DE MENSAJES DE
VOZ TELEFONOS DIGITALES, ESTILIZADOS,
FACILES DE USAR Y EFICIENTES TERMINAL
USB QUE LE BRINDA FACIL CONEXION A LA
COMPUTADORA
LOS ELECTRODOS O VARILLAS TENDRAN UNA
DIMENSION DE 2.40 M DE LARGO, DIAMETRO
5/8", COBRE-COBRE; CADA ELECTRODO DEBE
TENER COMO MINIMO 1 CARGA DE 25 KG. DE
s e GEL, PARA EL_TRATAMIENTO DE TIERRAS; 1O
e To A A TERRACPRRABABINETES |y | SE PERMITIRAN POLVOS, NI OTRO TIPO DE
PREPARACION, TODAS LAS SOLDADURAS
DEBEN SER DE TIPO EXOTERMICA; EN TODO
CASO LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
DEBEN TENER UNA MEDICION MAXIMA DE 5
OHMIOS.

15 PACH CORD UTP CAT 6A UN PACH CORD UTP CAT 6A CERTIFICADO

CONSOLA DIGITAL DE 50 LINEAS PARA
LINEA 123

EXISTENTE
FUSIONES DE FIBRA OPTIC

A - —
Ch
(EMPALME RECTO A| ODF| FEC O FUSIONES = DE _ FIBRA — OPTIC/
(EMPALME RECTO A ODF, FEC O

PIGTAL  (VALOR | POR  HILO |
FUSIONADO. INCLUYE, APERTURA Y PIGTAIL  (VALOR _~ POR__ HILO
16 oioN o S oAie | UN | FUSIONADO. INCLUYE APERTURA Y

CIERRE DE EMPALME, PREPARACION

PREPARACION DE CABLE, DE CABLE, HABILITACION BUFFERS.
HABILITACION BUFFERS, FUSIONES. FUSIONES PRUCEAS )
PRUEBAS ) ' )

SE TENDERA DE CABLE DE FIBRA
OPTICA O MOVIMIENTO DE
ML RESERVAS HASTA 48 HILOS AEREC O
CANALIZADO. EN ALGUNO DE LOS

TENDIDO DE CABLE DE FIBR
OPTICA 0 MOVIMIENTO = D
RESERVAS HASTA 48 HILOS AERE
O CANALIZADO.

Q1>

CASOS
138 SUMINISTRO DE CAJA EBMPALME UN SUMINISTRO DE CAJA EMPALME PARA
PARA SANGRIA SANGRIA
19 SUMINISTRO FIBRA OPTICA ADSS ML SUMINISTRO FIBRA OPTICA ADSS
MONOMODO SPAM 200 MONOMODO SPAM 200 24 HILOS ]
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE
20 HERRAGES PARA TENDIDO POR UN HERRAGES PARA TENDIDO POR
POSTE INCLUYE ACCEBORICGS POSTE INCLUYE ACCESORIOS

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cddigo Postal 763533
www.palmira.gov.co
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21

PIGTAIL MONOMODO

DE 1,5

UN

PIGTAIL MONOMODO
CERTIFICADO

DE 1,5M

SUMINISTRO E INS
CAJAS DE EMPA
EMPALMES INCLUYE
DE COFRES ACTUALE

TALA(
LME

5 POR

PERFOR/

1on
Ot

DE

N O

ACIO
BAJ

UN

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CAJAS DE EMPALME OB 4 EMPALMES
INCLUYE PERFORACION DE COFRES
ACTUALES POR DEBAJO.

23

SUMINISTRO Y TEND
MENSAJERO 1/4" SUPY

IDO O
R GX

E (

m~Yzs~m

CABL

ML

SUMINISTRO Y TENDIDO DE
MENSAJERO 1/4" SUPER GX

CABLE

24

SWICHT INSERCION O

PTICO

UN

PUERTOS COBRE Y FIBRA 4 PUERTOS
10/100 EN COBRE Y 2 PUERTOS GIGA
SFP.  FAST ETHERNET Y GIGA
ETHERNET AUTO- SENSING, QOS
(CALIDAD DE SERVICIO) SOPORTADA,
ACLS EN CAPA 2 Y 3 NORMAS
SOPORTADAS IEEE 802.3!. IEEE 802.37.
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P,
IEEE 802.3X, IEEE 802.3AD (LACP), IEEE
802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802 3AE,
IEEE 802.1S, SOPORTE DE
PROTOCOLOS RFC 793 (TCP), 2131
(DHCP), 791 (IP), 768 Y/O 1350 (UDP),
783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC 3376, 793
(TCP), 2131 (DHCP), 791 (IP), 768 Y/C
1350 (UDP), 783 Y/O 1350 (TFTP) Y RFC
3376 DEBEN PERMITIR MEDIANTE
MINIMO DE (2) CONEXIONES DE FIBRA
OPTICA CON SUS MODULOS DE FIBRA,
QUE PERMITAN ENLACES
REDUNDANTES TIPO ANILLO, CON EL
FIN DE SER CONFIGURADOS Y
CONECTADOS A LOS NODOS,
EQUIPOS ACTIVOS O CENTRO DE
CONTROL, GESTION SNMP V3

CANALIZACION SUBTE

RRAN

EA

ML

LA CANALIZACION SUBTERRANEA SE
UTLIZARAN TOPOS Y PLANOS DE GAS
Y ELECTRICO PARA LA
CORRECTOTENDIDO DE FIBRA OPTICA
SUBTERRANEA

26

MODULO SFP BI-DIREC

ELEMENT

SOLUCIO

27

INSTALACION Y PUES]
DE ACOMETIDAS Y
ELECTRICA PUNTOS

CION

A EN
DISTH
DE G/

AL

MA

\MARA

UN

LOS MODULO SFP BI-DIRECCIONAL £8
INTEGRARAN AL SWICHT INSERCION
OPTICO.

RCH
IBUCIO

XZE|

UN

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DE ACOMETIDAS Y DISTRIBUCION
ELECTRICA PUNTOS DE CAMARA Y

Centro Administrativo Municipal de Palmi
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NODOS

NODOS

POR 1ANO

INSTALACION Y PUESTA EN| MARCHA INSTALACION ¥ PUESTA EN MARGHA
ACOMETIDAS Y | DISTRIBUCION ACOMETIDAS Y  DISTRIBUCION
28 |ELECTRICA EN EL| CENTRO DE| UN |ELECTRICA EN EL CENTRO DE
CONTROL, NUEVOS ELEMENTOS DEL CONTROL, NUEVOS ELEMENTOS DEL
SISTEMA SISTEMA B
INSTALACION ¥ PUESTA EN MARCHA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DE NETWORK 1080P/60FPS | FULL HD
23 | OUTDOOR  RaPID | P17l Dome| UN |DE NETWORK 1080PISOFPS FULL HD
OUTDOOR RAPID PTZ DOME CAMERA
CAMERA
SERVICIO DE GRUA CANASTA PARA
30 | SERVICIO DE GRUA GANASTA PARA| .o |CCTV SE UTILIZARA PARA EL
CoTV CORRECTO TRABAJO Y SEGURIDAD
EN ALTURAS B
SE REALIZARA EL MANTENIAENTO
PREVENTIVO DEL SISTEMA. EL CUAL
CONSISTE ~ EN  EVALUAR Y
DIAGNOSTICAR Y CORREGIR EN LOS
EQUIPOS EN CCTV COMPONENTES
COMO ESTADO DE  HOUSING,
CAMARAS. CABLEADO. TARJETAS DE
VIDEO. SE  ESTABLECERA  UN
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO v
. CORRECTIVO (2) DOSVECES AL ANC
31 MANTENIMIENTO DE LA SPLUCION| o | coua MINIMO. LA LIMPIEZA Db

EQUIPOS QUE CONFORMAN EL CCTV,
COMO CAMARAS, HOUSING, ETC. LA
LUBRICACION LAS PARTES
MECANICAS DE CADA CAMARA O
MAQUINA. Y REVISAR EL CABLEADO
PARA ELIMINAR EL RUIDO O
INTERFERENCIA EN LA VISUALIZACION
DEL CCTV. DE IGUAL MANERA DANDQ
RESPUESTA INMEDIATA A CUALQUIER
EVENTUALIDAD

Centro Administrativo Municipal de Palmin
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533
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